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A. SPRIEVODNA SPRAVA

A.1. = IDENTIFIKACNE UDAJE

Nazov stavby: DETSKE IHRISKA A TRENINGOVA PLOCHA OBEC MICHALANY
OKRES TREBISOV, K.U MICHALANY (836842), C KN 688, C KN 687/1, C
KN 691/1

Druh stavby: novostavba — nekryté Sportové ihriska

Charakter stavby: nekryté Sportové ihriska

Okres: TrebiSov

Kraj: KosSicky

Parcelné Cislo: C KN 688, C KN 687/1, C KN 691/1

Investor: Obec Michalany, Hlavna 108, PSC 076 14, SR

Zodpovedny projektant: Ing. arch. Oliver Spiguth

Zhotovitel projektu: ARCH TRADE, s.r.o.

Datum spracovania: August 2019

Spolupraca: kolektiv autorizovanych projektantov pre jednotlivé profesie

Zodpovedni projektanti:

E1. Architektura a stavebné rieSenie: Ing. arch. Oliver Spiguth
Ing. arch. Toma& Machnik

Priehradna 2292/14, 036 01 Martin
+ 421 917 595 708

Projekt stavby pre ohlasenie drobnej stavby povolenie- rozsah spracovania podla- stavebny zakon
€.50/1976, spodrobiiuje vyhlaska €. 453/ 2000 Z.z.

Navrhovana je novostavba Sporoviska — detské ihriska a tréningové plochy. Stavba je technicky jed-
noducha, funkcne - prevadzkoveé vztahy su jasne cCitatelné a nespbésobuju kolizne body v dzemi.

Podklady pre spracovanie projektu

- Zakladné zadanie investora

- Prehliadka miesta stavby zastupcom projektanta

- Technologické pravidla a technické listy pre navrhované materidly

- Kopia katastralneho snimku

- Vypis z listu vlastnictva

- Fotodokumentécia rieSeného Uzemia

- Platné pravidla pre hracie Sportové plochy

- Platné STN a Eurokddy

- Vyhlaska MZ SR €.586/2002 Z.z.o hygienickych pozZiadavkach na pieskoviska, hracie, Sportové a
rekreacné plochy pre deti a mladez.

Poznamka:

Projektova dokumentacia bola vyhotovena pre Gcely ohlasenia drobnej stavby. Jednotlivé skladby
vrstiev, ich hrubky a konstrukéné prvky boli pre vybrany systém $Sportovych povrchov vyhotovené podla
odporucanych detailov vyrobcu systému Sportovisk / detskych ihrisk.
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Uskuto€nenie stavby

Stavba bude vykonavana dodavatel'sky a zhotovitel' stavby bude uréeny vo vyberovom konani. Sta-
vebnik je povinny v zmysle § 62 ods. 1 pism. d/ stavebného zakona oznamit’ zhotovitel'a stavby (nazov a
sidlo) stavebnému uradu do 15 dni po ukon&eni vyberového konania.

Zakladné udaje o stavbe
Stavba je €lenena na viaceré stavebné objekty:

SO-01 DETSvl,(I'E IHRISKO MS Michalrany p.¢ C KN 691/1
S$0-02 ROZSIRENIE DETSKEHO IHRISKA Michalany p.c C KN 688
S0O-03 TRENINGOVA PLOCHA SO STREET WORKOUTOVOU ZOSTAVOU p.¢ C KN 687/1

Vecné a €asové vazby na okolitu vystavbu a suvisiace investicie

Stavba nema vecné ani Casove vazby na okolitu vystavbu.

Charakteristika uzemia stavby

Stavba bude doplnenim existujucich Sportovisk — detskych ihrisk na Uzemi objektov arealu Za-
kladnej Skoly Michalany a Materskej Skoly Michalany. Nadvazuje na existujuce plochy vyuzivané pre Spor-
tové Gcely a pristupové komunikacie. Uelom stavby je vytvorit detské ihrisko, ktoré bude certifikované v
zmysle platnych STN EN 1176 pre detské ihriska, pre travenie volného €asu deti v sprievode dospelej
osoby. Predmetom projektu je navrh priestoru pre hru, aktivny oddych deti v ramci obce Michalany. Stavba
sa bude nachadzat’ v zastavanom Uzemi obce na pozemku vedené reg.,C“.

Detské ihrisko v materskej Skole je planované na p.¢. 691/1v katastralnom Uzemi obce Michalany.
Rozsirenie existujuceho detského ihriska je planované na p.¢. 688 v katastralnom uzemi obce Michalany.
Tréningova plocha so Street  workout zostavou a fitnes prvkami je planované na
p.€.687/1v katastralnom Uzemi obce Michalany. Pozemok je rovinaty.

Vplyv stavby na zivotné prostredie a zdravie l'udi, suvisiace opatrenia

Vystavba nebude mat’ negativny dopad na Zivotné prostredie. Pouzité materialy a stavebné postupy
nepredstavuju ekologicku zataz zaujmového Uzemia. Na hracej ploche nebude vykonavana manipulacia s
nebezpeénymi latkami vyZzadujuca v zmysle zakona o ochrane podzemnych véd vykonat opatrenia vodi ich
prieniku do podlozia. Prebytok zeminy z vykopovych prac a ostatné odpady vzniknuté pocas vystavby (obaly
z papiera a lepenky, obaly z kovu, odpadové stavebné drevo, Zelezo, betonarska vystuz, zmieSany odpad zo
stavby) su zatriedené, v zmysle zakona SR ¢&. 365/2015 Z. z., do kategérie ostatny odpad, nenachadzajuci
sa v zozname Skodlivin a budu zneSkodnené skladkovanim na skladke osobami opravnenymi nakladat’ s
odpadmi, podla zakona o odpadoch. Zemina z vykopovych prac bude v zmysle zakona o odpadoch pouzita
na zhodnotenie. Vzhl'adom k charakteru stavby nebude mat stavba pocas vystavby a jej budica prevadzka
nepriaznivy vplyv na Zivotné prostredie a zdravie l'udi. Po€as vystavby je potrebné dodrziavat legislativhe
opatrenia na ochranu okolia pred nadmernym hlukom, prachom a pod. Nie je potrebné robit d'alSie suvisiace
opatrenia.
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B. SUHRNNA TECHNICKA SPRAVA

1. Clenenie stavby

SO-01 DETSvl,(I'E IHRISKO MS Michalrany p.¢ C KN 691/1
$0-02 ROZSIRENIE DETSKEHO IHRISKA Michalany p.c C KN 688
S0-03 TRENINGOVA PLOCHA SO STREET WORKOUTOVOU ZOSTAVOU p.¢ C KN 687/1

2. Urbanistické a architektonické rieSenie stavby

Stavba sa nachadza v k.U obce Michalany, v samostatnom arealy Materskej Skoly resp. v pripade
workoutového ihriska a doplnenia detského ihriska na nevyuZitej ploche verejnej obecnej plochy. Navrhova-
né rieSenie ma snahu o zaclenenie Sportovych pléch do rovinatého Uzemia a vytvorit' tak volno€asové plochy
pre deti. Pri vstupe do arealu detského ihriska, je existujlce oplotenie na ochranu deti pred vybehom na komuni-
kaciu. Vstup do arealu bude volny. Predpoklada sa, Ze terén pre vystavbu je nezamokreny. Pozemok je prevazne
rovinaty. Existujuci okolity terén je vzhl'adom k hracej ploche ihriska +-0,150 m. Stavebny pozemok je umiestneny
v zastavanej Casti obce, v intravilane.

Zastavana plocha tréningovou workoutovou plochou : 137,75 m2
3. Technicky popis rieSenia

Detské ihrisko je zostavené z jednotlivych hernych prvkov a zostav. Navrh vychadza z poZiadaviek
investora a je rieSeny v zmysle platnej legislativy. Navrhované herné prvky a zostavy su certifikované a na-
vrhnuté tak, aby spifiali platné predpisy vydané pre zariadenie a povrchy detskych ihrisk, t. j. v zmysle normy
EU - STN EN 1176 a 1177. Navrhované herné prvky su uréené pre rézne vekové kategorie. Poskytuju moz-
nosti pre hru a rozvoj pohybovych aktivit orientovanych na hrubu motoriku, priestorovu orientaciu, sustrede-
nie, na tréning balanénych a koordinaénych schopnosti.

Projekt sa sklada z troch Casti: detské ihrisko v materskej Skole, detské ihrisko ako rozsirenie existujuceho
detského ihriska o nové herné prvky pri policajnej stanici a tréningova plocha so Street workout zostavou
a fitnes prvkami.

Navrhované herné prvky:

S0-01 DETSKE IHRISKO MS Michalany p.& C KN 691/1
- DVOJVEZOVA DREVENA ZOSTAVA S DVOMA SMYKACKAMI, LEZECKYMI PRVKAMI A TUNE
LOM (vid' priloZeny technicky list)
- OCELOVA HOJDACKA PRE 2 DETI + HOJDACKA HNIEZDO (vid’ priloZzeny technicky list)
- DREVENY DOMCEK (vid' priloZzeny technicky list)
- HOJDACKA PREVAZOVACIA(vid’ prilozeny technicky list)
- DVOJKRIDLOVA TABULA NA KRESLENIE (vid’ priloZeny technicky list)

S0-02 ROZSIRENIE DETSKEHO IHRISKA Michalany p.¢ C KN 688
- LANOVA DRAHA (vid' priloZeny technicky list)
- LANOVA PYRAMIDA 2,5 m (vid’ priloZzeny technicky list)
- NEREZOVY KOLOTOC (vid priloZeny technicky list)

S0-03 TRENINGOVA PLOCHA SO STREET WORKOUTOVOU ZOSTAVOU p.& C KN 687/1
- TRENINGOVA PLOCHA SO STREETWORKOUTOVOU ZOSTAVOU (vid’ priloZeny technicky list)
- KOMBINOVANE STALKY (vid prilozeny technicky list)
- TRENAZER VESLOVANIA (vid’ priloZeny technicky list)
- TRENAZER RYCHLEJ CHODZE (vid’ prilozeny technicky list)
- KOMBINOVANY STROJ STEPPER + POSILNOVACI STROJ NA NOHY (vid’ priloZeny technicky
list)
- KOMBINOVANY STROJ NA NATAHOVANIE + SIKMA LAVICA (vid prilozeny technicky list)
- INFORMACGNA TABULA VRATANE PREVADZKOVEHO PORIADKU

Pouzité materialy hernych prvkov (vid priloZené technické listy)
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V&etky detské herné prvky (certifikované TUV) musia spifiat bezpe&nostné kritéria podla STN EN 1176!!!

Konstrukcia jednotlivych hernych prvkov je rieSena ergonomicky pre fyziognémiu a motorické schop-
nosti deti. Herné prvky su dodavané na stavbu ako celok. Osadenie, resp. kotvenie jednotlivych hernych
prvkov je rieSené osadenim do betdnovych zakladov v zmysle kotevného planu vyrobcu hernych prvkov.

Jednotlivé herné prvky musia byt osadené tak, aby zakladové konstrukcie nezasahovali do dopado-
vej plochy - horna hrana beténového zakladu sa musi nachadzat pod uroviiou spodnej hrany dopadovej
plochy, tak aby bola zabezpedena pozadovana hrubka konstrukcie dopadovej plochy.

Vyrobca, resp. dodavatel hernych prvkov je dalej povinny priloZit navod na inStalovanie zariadenia,
na jeho odborni montaz, postavenie a umiestnenie, v zmysle STN EN 1176-1 ¢l. 6.1.

Po osadeni jednotlivych hernych prvkov je potrebné kazdé zariadenie oznadit, Citatelne a na viditel-
nom mieste, pevne uchytenou informacnou tabulkou v zmysle STN EN 1176-1 ¢&l. 7. (druh materialu, typ
zariadenia, vyrobné Cislo a podobne).

4. Stavebnotechnické rieSenie stavby

Zemné prace

Pred zemnymi a vykopovymi pracami musi stavebnik resp. zodpovedny zamestnanec zhotovitel'a
vyznacit na teréne vSetky podzemné stavby a inZinierske siete v tej Casti staveniska, na ktorej sa budu zem-
né alebo vykopové prace v kratkom Case realizovat. Nasledne pracovnici zhotovitel'a, ktorych sa to tyka,
musia byt oboznameni o aky druh inZinierskej siete resp. stavby sa jedna a o hibke ich uloZenia.

Pri kolizii zemnych prac s existujucimi podzemnymi a inZinierskymi stavbami je potrebné prizvat
projektanta. Na existujucej ploche staveniska sa prevedie skryvka humusového horizontu v maximalnej hib-
ke 375 mm. (konkrétna mocnost zavisi od prieskumu hrubky humusového horizontu v teréne). Cela plocha
sa zhutni, min. hodnota hutnenia je 25 MPa. Zemné prace budu vykonavané za vhodnych klimatickych pod-
mienok, t.j. v obdobi, ked nemrzne alebo neprsi a zemina nie je premoCena. V pripade, Ze sa zemna plan v
priebehu prac vplyvom dazd'ovych zrazok premodi, je potrebné tuto zeminu odstranit’.

Zaklady

Zakladové konstrukcie pre detské atrakcie, budu zhotovené do urovne podla vykresovej dokumenta-
cie 0,8m- 1,2m podla typu atrakcie a spésobu kotvenia sa upresni horna hrana zakladu (dodavatelskou do-
kumentaciou), zakladové konstrukcie pri sypkom materiali musia byt vyhotovené v zmysle STN 1176, taktiez
musi byt zabranené vytréaniu kotevnych prvkov, povrch zakladu musi byt obly (rieSi dodavatelska dokumen-
tacia vybratého dodavatela). Zakladové konstrukcie zhotovit z beténu STN EN 206-1 C16/20.

Dopadova plocha je zavisla od vysky volného padu, stanoveného certifikovanym hernym produktom,
a taktiez v poziadavke jednotlivych vyrobcov. Pre jednotlivé druhy detskych atrakcii a hernych zostav su
uréené dopadové plochy vo vykresove;j situacii s jednotlivymi skladbami.
Travnata dopadova plocha, bude dopadovu plochu tvorit' upraveny zatravneny povrch detského ihriska.
Strkova dopadova plocha, tato bude zhotovena do upraveného vykopu 300mm pod zrovnany upraveny
terén, bude opatrena Ciernou priepustnou tkanou agrotextiliou 100g/m2 proti prerastaniu vegetacie, na ktoru
sa rozprestrie triedeny rieCny obly Strk frakcie 4-8mm, v hrabke 300mm.
Bezpeénostny povrch, Pod hernymi prvkami postaduje ako povrch timiaci pad dobre udrziavany travnik
alebo ornica (v zmysle STN EN 1176). Pod Street workoutovou zostavou je na celej ploche 14,5x9,5m (na
celej bezpeénostnej ploche) navrhnutda gumena dlazba 75mm hruba (HIC: 2,5m). Dlazba CERVENA farba,
rozmer: 500x500x75mm vratané kolikov na spgjanie (v zmysle EN 1177).

m STAVEBNY ODPAD POCAS VYSTAVBY

Ocakavané vplyvy na Zivotné prostredie sa prejavia v désledku vzniku odpadov pri vystavbe:

- stavebna sut’ a ostatny stavebny odpad

- ostatny odpad podobny domovému odpadu

- domovy odpad

- zberovy papier

So vzniknutymi odpadmi sa bude nakladat’ v sulade s platnymi pravnymi predpismi (zakon NR SR €. 79/2015
Z. z. 0 odpadoch a vyhlagky MZP SR &. 371/2015 Z. z. ktorou sa vykonavaju niektoré ustanovenia zakona o
odpadoch) v oblasti odpadového hospodarstva. Stavebny odpad ukladat na legalne skladky s triedenim
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podla druhu a charakteru odpadu. Dodavatel bude na stavenisku reSpektovat : zakon &. 137/2010 Zb. o
ochrane ovzdusia pred znecistujucimi latkami v zneni zakona €. zakona &. 17/92 Zb. o Zivotnom prostredi.

5. Poziadavky ma prevadzku a udrzbu detského ihriska

Poziadavky na prevadzku ihriska su zhrnuté do nasledovnych bodov:

1. pravidelna kontrola technického stavu,

2. dobra udrzba

3. zabranenie vandalizmu a devastacii,

4. pripadna obnova poskodenych prvkov.

Vsetky materialy a vyrobky musia byt’ certifikované a v stlade s STN EN 1176 a STN EN 1177.
Realizaciou poverit’ odbornu a certifikovanu firmu.

6. Napojenie na inzinierske siete

Navrhované detské ihriska nie suU napojené na ziadne existujice inzinierske siete.

7. Starostlivost’ o bezpeénost’ prace a technickych zariadeni

Stavebnik je povinny pred zacatim vystavby poucit vSetkych pracovnikov, podielajucich sa akymkol-
vek spbdsobom na vystavbe, o bezpe&nosti pri praci. Pracovnici budd oboznameni s predpismi, normami,
vyhlaskami a technologickymi predpismi, ktoré musia byt po€as vystavby dodrzané. Pocas realizacie je za
bezpec&nost pracovnikov pri praci zodpovedny stavbyveduci.

Starostlivost’ o bezpec€nost pri praci a ochrana zdravia na stavbe je zakladnou povinnostou vedenia
stavby. Tuto povinnost’ vo vSeobecnosti uklada Zakonnik prace. Pri realizacii je potrebné dodrzat’ bezpec-
nostné predpisy €. 147/2013 Zb. a zakon €. 124/2006 Z.z. o bezpeénosti a ochrane zdravia pri praci a o
zmene a doplneni niektorych zakonov. Stavenisko musi vyhovovat bezpecnostnym a zdravotnym poziadav-
kam v zneni nariadenia vlady SR 396/2006 Z.z. a musi byt zriadené tak, aby spifialo vSetky podmienky pod-
la zakona.

8. Organizacia vystavby

Uzemie staveniska je volné v uzivani investora. Z hladiska ochrany podzemnych vedeni st najdéle-
ZitejSie siete vodovodné, plynové, elektrické, telekomunikaéné - je nevyhnutné reSpektovat’ ochranné pasma
jestvujucich sieti a akékolvek zemné prace realizovat’ len po dbékladnom vyty€eni v8etkych podzemnych
sieti. Stavba bude ukon&ena kompletne v jednom termine. Zariadenie staveniska bude len na rieSenych
parcelach. Pre pracu na pozemkoch, ktoré nie su vo vlastnictve investora bude nutné zaistit' sihlas majite-
lov pozemkov. Stavebny material sa bude dovazat nakladnou dopravou najkratS8ou mozZnou trasou az na
stavenisko.

9. Platné normy

Exteriérové detské zariadenia certifikacia podfa normy EN 1176:2009 (EN 1176:2017). Tréningové zariade-
nia musia spliat’ platnd normu EN 16630 (Trvalo zabudované vonkajsie fitness zariadenia. Bezpe€nostné
poziadavky a skuSobné metédy.
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POZNAMKY:

PRI PREVADZANI PRAC NA UVEDENOM OBJEKTE JE NUTNE
DODRZIAVAT VYHLASKU SUBP A SBU & 374/1990 O BEZPECNOSTI
PRACE A TECHNICKYCH ZARIADENi PRI STAVEBNYCH PRACACH.

V NAVAZNOSTI NA § 18 CITOVANEJ VYHLASKY JE NUTNE, ABY
VYKOPOVE PRACE BOLI ZAHAJENE AZ PO SMEROVOM A HLBKOVOM
VYTYCENI INZINIESKYCH SIETi A INYCH PREKAZOK.
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D. PRILOHY
D.1.m TECHNICKE LISTY HERNYCH PRVKOV

S0-01 DETSKE IHRISKO MS$ Michalany p.& C KN 691/1

DVOJVEZOVA DREVENA ZOSTAVA s dvoma $mykac¢kami, lezeckymi prvkami a tunelom

Rozmery zariadenia: 517 x 278 x 212 cm
Minimalna bezpectnostna plocha: 867 x 628 cm
Vyska padu (HIC): 90 cm

Zariadenie je urCené pre vSetky verejné priestranstva pre deti vo veku 3 - 12 rokov.

Drevo z ihli¢natych stromov lepené polyuretanom, Uplne vodotesné. Drevo chranené proti poveternostnym
vplyvom dvojitou impregnaciou so Specialnou penetraciou na ochranu dreva. Kovové €asti z ocele galvani-
zovanej a popraskovanej PE naterom odolnému voci UV Ziareniu, nerezova podpornd konstrukcia, UV
odolné plasty a plastove krytky, protiSmykové HPL platne, nerezovy plech a HDPE boé&nice Smykacky, nere-
zovy spojovaci materidl a pod.

PREVAZOVACIA HOJDACKA

Rozmery zariadenia: 38 x 275 x 126 cm

Minimalna bezpectnostna plocha: 238 x 475 cm

Vyska padu (HIC): 95 cm

Zariadenie je urCené pre vSetky verejné priestranstva pre deti vo veku 3 - 12 rokov.

Drevo z ihlicnatych stromov lepené polyuretanom, Uplne vodotesné. Drevo chranené proti poveternostnym
vplyvom dvojitou impregnaciou so Specialnou penetraciou na ochranu dreva. Kovové Casti galvanizované a
popraSkované PE naterom odolnému voci UV Ziareniu. UV stabilné plasty. Nerezovy spojovaci material a

doplnky.
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OCELOVA HOJDACKA pre 2 deti + hniezdo (HIC 1m)

Rozmery zariadenia: 185 x 637 x 214 cm

Minimalna bezpecfnostna plocha: 750 x 581 cm

Vyska padu (HIC): 100 cm

Zariadenie je urCené pre vSetky verejné priestranstva pre deti vo veku 3 - 12 rokov.

Konstrukcia z ocele galvanizovanej a popraskovanej PE naterom odolnému voci UV Ziareniu. Ocelovy ram
hniezda vypleteny polypropylénovym lanom. Odolné nerezové retaze a nerezovy spojovaci material.

DREVENY DOMCEK

Rozmery zariadenia: 215 x 153 x 195 cm

Minimalna bezpectnostna plocha: 515 x 453 cm

Vyska padu (HIC): 77 cm

Zariadenie je urCené pre vSetky verejné priestranstva pre deti vo veku 1 - 8 rokov.

Drevo z ihli€natych stromov lepené polyuretanom, upine vodotesné. Drevo chrdnené proti poveternostnym
vplyvom dvojitou impregnaciou so Specialnou penetraciou na ochranu dreva. UV odolné HDPE a HPL plas-
ty a plastové krytky, protiSmykové HPL platne, nerezovy spojovaci material a pod.

DVOJKRIDLOVA TABULA NA KRESLENIE

Rozmery zariadenia: 131 x 131 x 140 cm
Minimalna bezpecfnostna plocha: 431 x 431 cm

Zariadenie je urCené pre vSetky verejné priestranstva pre deti vo veku 3-12 rokov.

Drevo z ihlicnatych stromov lepené polyuretanom, Uplne vodotesné. Drevo chranené proti poveternostnym
vplyvom dvojitou impregnaciou so Specialnou penetraciou na ochranu dreva. Kovové &asti galvanizované a
popraskované PE naterom odolnému voci UV Ziareniu. UV stabilné plasty. Nerezovy spojovaci material.
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S0-02 ROZSIRENIE DETSKEHO IHRISKA Michalany p.& C KN 688

LANOVA DRAHA

Rozmery zariadenia: 380 x 2180 x 330 cm
Minimalna bezpecénostna plocha: 400 x 2250 cm
Vyska padu (HIC): 99 cm (60cm)

Zariadenie je urCené pre vSetky verejné priestranstva pre deti vo veku 3 - 12 rokov.

Konstrukcia z ocele galvanizovanej a popraskovanej PE naterom odolnému voci UV Ziareniu, protiSmykoveé
HPL platne, lano z nerezovych pletenych drétov, gumeny sedak vystuzeny nerezovou platfiou, zaveseny na
nerezovej retazi pokrytej gumou, nerezovy vozik s brzdnym systémom (bez uzivatela stoji na mieste), nere-
zovy spojovaci material.

NEREZOVY KOLOTOC

Rozmery zariadenia: 150 x 150 x 70 cm

Minimalna bezpecnostna plocha: 550 x 550 cm

Vyska padu (HIC): 70 cm

Zariadenie je urCené pre vSetky verejné priestranstva pre deti vo veku 3 - 12 rokov.

Hlavna konstrukcia z nerezovej ocele, 13mm hruba protiSmykova a UV stabilna HPL platia, 15mm hrubé
HDPE plasty, stredovy stlpik z ocele galvanizovanej a popraskovanej PE naterom odolnému voci UV Zia-

reniu, hlinikové spojky a svorky popraskované PE naterom odolnému voc&i UV Ziareniu, nerezovy spojovaci
material.

s

LANOVA PYRAMIDA 2,5 m

Rozmery zariadenia: 356 x 356 x 250 cm
Minimalna bezpecfnostna plocha: 656 x 656 cm
Vyska padu (HIC): 99 cm

Zariadenie je urCené pre vSetky verejné priestranstva pre deti vo veku 4 - 12 rokov.

Konstrukcia z ocele galvanizovanej a popraskovanej PE naterom odolnému voci UV Ziareniu, polypropylé-
nové lana s ocelfovym jadrom, spojky lan z trvacneho polyamidu, nerezovy spojovaci material a podporna
konstrukcia, ukon&enie lan — odolna hlinikova zliatina.
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S0-03 TRENINGOVA PLOCHA SO STREET WORKOUTOVOU ZOSTAVOU p.¢ C KN 687/1

VEL'KA STREET WORKOUT zostava

Rozmery zariadenia: 1083 x 629 x 360 cm

Minimalna bezpecénostna plocha: 1440 x 940 cm

Vyska padu (HIC): 250 cm

Konstrukcia z ocele galvanizovanej a popraskovanej PE naterom odolnému voci UV Ziareniu, nerezova
podporna konstrukcia a spojovaci material, antikoré6zne spojky a svorky, UV odolné plasty, gumené krytky,
PP lana.

Zostava obsahuje: 12 x hrazda, 3+jité bradla, lavica, rebriny, opicia draha, W ty¢, vertikala, dlha W ty¢, vysu-
ta opic€ia draha, kruhy, ty¢ na lezenie

KOMBINOVANE STALKY

Rozmery zariadenia: 266 x 66 x 102 cm

Minimalna bezpecfnostna plocha: 566 x 366 cm

Vyska padu (HIC): 102 cm

Konstrukcia z ocele galvanizovanej a popraskovanej PE naterom odolnému voci UV Ziareniu.

KOMBINOVANY STROJ LAVICA NA NATAHOVANIA + SIKMA LAVICA

Rozmery zariadenia: 1238 x 1169 x 1057 cm
Minimalna bezpecénostna plocha: 4238 x 4120 cm
Vyska padu (HIC): 92 cm
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2

KOMBINOVANY STROJ STEPPER + POSILNOVACi STROJ NA NOHY
Rozmery zariadenia: 1624 x 659 x 2196 cm

Minimalna bezpecnostna plocha: 4624 x 3638 cm
Vyska padu (HIC): 80 cm

e

TRENAZER RYCHLEJ CHODZE

Rozmery zariadenia: 1151 x 523 x 1636 cm
Minimalna bezpecnostna plocha: 4142 x 3522 cm
Vyska padu (HIC): 40 cm

TRENAZER VESLOVANIA

Rozmery zariadenia: 967 x 832 x 948 cm
Minimalna bezpecnostna plocha: 3967 x 3832 cm
Vyska padu (HIC): 75 cm

Informaéna tabula vr. prevadzkového poriadku
Rozmery zariadenia: 68 x 5 x 170 cm
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Materialové zlozenie fitnes zariadeni: pozinkovana ocelova konstrukcia popraskovana PE farbou, HDPE
plasty a trvacne gumené dorazy, nerezovy spojovaci material a doplnky, 100kg betdnovy prefabrikat.

Tréningové zariadenia su vhodné pre starSie deti (dorast 14+), dospelych i seniorov.

Zodpovedny projektant:
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SUHRNNY LIST STAVBY

Kod: 10201934
Stavba: Projekt Michalany
JKSO: KS:
Miesto: Michalany Datum: 22. 8. 2019
Objednavatel: I€o: 00331759
Obec Michalany ICO DPH:
Zhotovitel: I€o: Vyplii daj
Vypli (daj ICO DPH: Vyplhi (daj
Projektant: I¢o:
ICO DPH:
Spracovatel: I¢o:
ICO DPH:
Poznamka:
Naklady z rozpoctov 0,00
Ostatné naklady zo suhrnného listu 0,00
Cena bez DPH 0,00
DPH zéakladna 20,00% z 0,00 0,00
znizena 20,00% z 0,00 0,00
Cena s DPH \% EUR 0,00
Projektant Spracovatel
Datum a podpis: Peciatka Datum a podpis: Peciatka
Objednavatel Zhotovitel
Datum a podpis: Peciatka Datum a podpis: Peciatka
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REKAPITULACIA OBJEKTOV STAVBY

Kod: 10201934
Stavba: Projekt Michalany
Miesto: Michalany Datum: 22. 8. 2019
Objednavatel: Obec Michalany Projektant:
Zhotovitel: Spracovatel:
Kod Objekt Cena bez DPH [EUR] Cena s DPH [EUR]

1) Naklady z rozpoctov

:0201 - Detské ihrisko MS Michalany

;OZO1 o- Detské ihrisko Michalany

102019_  Workoutoveé ihrisko s fitness prvkami
3 Michalany

2) Ostatné naklady zo suhrnného listu

Ostatné naklady
Vypln vlastné
Vypln vlastné
Vypln vlastné

Celkové naklady za stavbu 1) + 2)
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0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

0,00



KRYCi LIST ROZPOCTU

Stavba: Projekt Michalany
Objekt: 102019_1 - Detské ihrisko MS Michalany
JKSO: KS:
Miesto: Michalany Datum: 22. 8. 2019
Objednavatel: ICo: 00331759
Obec Michalany ICO DPH:
Zhotovitel: ICo: Vyplh (daj
Vyplii tdaj ICO DPH:  VyplA (daj
Projektant: ICo:
ICO DPH:
Spracovatel: ICo:
ICO DPH:
Poznamka:
Naklady z rozpoctu 0,00
Ostatné naklady 0,00
Cena bez DPH 0,00
DPH zakladna 20,00% z 0,00 0,00
znizena 20,00% z 0,00 0,00
Cena s DPH v EUR 0,00
Projektant Spracovatel
Datum a podpis: Peciatka Datum a podpis: Peciatka
Objednavatel Zhotovitel
Datum a podpis: Peciatka Datum a podpis: Peciatka
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REKAPITULACIA ROZPOCTU

Stavba: Projekt Michalany
Objekt: 102019_1 - Detské ihrisko MS Michalany
Miesto: Michalany Datum: 22. 8. 2019
Objednavatel: Obec Michalany Projektant:
Zhotovitel: Vypln Udaj Spracovatel:
Kod - Popis Cena celkom [EUR]
1) Naklady z rozpoctu 0,00
HSV - Prace a dodavky HSV 0,00
1 - Zemné prace 0,00
2 - Zakladanie 0,00
4 - Vodorovné konstrukcie 0,00
9 - Ostatné konstrukcie a prace-blranie 0,00
VRN - Vedlajsie rozpoctové naklady 0,00
VRNO7 - Dopravné naklady 0,00
VP - Prace naviac 0,000
2) Ostatné naklady 0,00
GIZS 0,00
Projektové prace 0,00
Stazené podmienky 0,00
Vplyv prostredia 0,00
Iné VRN 0,00
Kompletacna cinnost’ 0,00
Celkové néaklady za stavbu 1) + 2) 0,00
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Stavba:

Objekt:

Miesto:

Objednavatel:
Zhotovitel:

Kod

ROZPOCET

Projekt Michalany

102019_1 - Detské ihrisko MS Michalany

Michalany

Obec Michalany
Vypln udaj

Popis MJ

Datum:

Mnozstvo

22. 8. 2019

Projektant:
Spracovatel:

J.cena [EUR] Cena celkom [EUR] ‘

Naklady z rozpoctu

HSV - Prace a dodavky HSV

1 - Zemné prace

0,000

0,000
0,000

‘ 1 ‘ K 131101201

2 - Zakladanie

‘Vykop zapazenej jamy v hornine 1-2, do 100

m3 ‘m3‘

6,510 0,000 0,000‘

0,000

2

4

K 1275321311

Beton zakladovych patiek, zelezovy (bez

vystuze), tr. C 16/20 m3

4 - Vodorovné konstrukcie

9 - Ostatné konstrukcie a prace-bdranie

M 001

K 9360000001

DvojveZova drevend zostava s dvoma
Smykackami, lezeckymi prvkami a tunelom

ks

Zariadenie je urcené pre vsetky verejné

priestranstvd pre deti vo veku 3 - 12 rokov.

Detské zostava sa skladd z dvoch veZi medzi ktorymi je
umiestneny tunel. Na prvu plosinu je mozZné dostat’
po schodikoch a lezeckom prvku - ty¢ na lezenie. Z
plosiny ide smykacka. Z druhej plosiny, ide druhd
Smykacka. Na plosine je umiestnené okienko z
plexiskla. Na druhu plosinu sa je moZné dostat’ aj po
lezeckom prvku - lezeckd stena s lanom.

Osadenie Dvojvezova drevena zostava s dvoma

Smykackami, lezeckymi prvkami a tunelom ks

1,500 0,000 0,000

0,000
0,000

1,000 0,000 0,000

1,000 0,000 0,000

M 002

PrevaZovacia hojdacka ks

2,000 0,000 0,000

K 19360000002

M 003

Zariadenie je urcené pre vsetky verejné priestranstvd
pre deti vo veku 3 - 12 rokov.PrevaZovacia hojdacka je
urcend pre dve deti, ktoré sa mézu spolu hojdat’ na
pohodlnych sedadldch s operadlom

Osadenie Prevazovacia hojdacka ks

Ocelova hojdacka pre 2 deti + hniezdo (HIC

1m) ks

2,000 0,000 0,000

1,000 0,000 0,000

K 19360000003

M 004

Zariadenie je urcené pre vsetky verejné priestranstvd
pre deti vo veku 3 - 12 rokov.

Ret'azovd hojdacka je urcend pre tri deti (dva klasické
seddky a oblubené hniezdo).

Osadenie Ocelova hojdacka pre 2 deti +

hniezdo (HIC 1m) ks

Dreveny domcek ks

1,000 0,000 0,000

1,000 0,000 0,000

Zariadenie je urcené pre vsetky verejné priestranstvd
pre deti vo veku 1 - 8 rokov.

Oblubeny prestreseny domcek so sedenim vo vnutri a
pocitadlom.

10

11

K 9360000004

M |005

Osadenie Dreveného domcka ks

Dvojkridlovd tabula na kreslenie ks

1,000 0,000 0,000

1,000 0,000 0,000

Zariadenie je uréené pre vSetky verejné priestranstvd
pre deti vo veku 3-12 rokov. Herné zariadenie patri
do série edukacnych tabul. Na dvoch tabuldch na
drevenych nohdch si méZe viac deti bok po boku
spolocne kreslit..
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. Ty

PC D Kod Popis MJ  Mnozstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]
12 ‘ K 19360000005 ‘Osadenie Dvojkridlovej tabule na kreslenie ‘ ks ‘ 1,000 0,000 0,000
VRN - Vedlajsie rozpoctové naklady 0,000
VRNO7 - Dopravné naklady 0,000
13 K 000700011 Dopravne naklady - mimostaveniskova doprava - 1,000 0,000 0,000
objektivizacia dopravnych nakladov materialov
VP - Prace naviac 0,000
K 0,000
K 0,000
K 0,000
K 0,000
K 0,000
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KRYCi LIST ROZPOCTU

Stavba: Projekt Michalany
Objekt: 102019_2 - Detské ihrisko Michalany
JKSO: KS:
Miesto: Michalany Datum: 22. 8. 2019
Objednavatel: ICo: 00331759
Obec Michalany ICO DPH:
Zhotovitel: ICo: Vyplh (daj
Vyplii tdaj ICO DPH:  VyplA (daj
Projektant: ICo:
ICO DPH:
Spracovatel: ICo:
ICO DPH:
Poznamka:
Naklady z rozpoctu 0,00
Ostatné naklady 0,00
Cena bez DPH 0,00
DPH zakladna 20,00% z 0,00 0,00
znizena 20,00% z 0,00 0,00
Cena s DPH v EUR 0,00
Projektant Spracovatel
Datum a podpis: Peciatka Datum a podpis: Peciatka
Objednavatel Zhotovitel
Datum a podpis: Peciatka Datum a podpis: Peciatka
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REKAPITULACIA ROZPOCTU

Stavba: Projekt Michalany

Objekt: 102019_2 - Detské ihrisko Michalany

Miesto: Michalany Datum:

Objednavatel: Obec Michalany Projektant:

Zhotovitel: Vypln Udaj Spracovatel:
Kod - Popis

1) Naklady z rozpoctu
HSV - Prace a dodavky HSV

1 - Zemné prace

2 - Zakladanie

9 - Ostatné konstrukcie a prace-blranie
VP - Prace naviac

2) Ostatné naklady

GZS

Projektové prace
Stazené podmienky
Vplyv prostredia

Iné VRN
Kompletacna cinnost’

Celkové néaklady za stavbu 1) + 2)
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22. 8. 2019

Cena celkom [EUR]

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,000

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00



ROZPOCET

Stavba: Projekt Michalany
Objekt: 102019_2 - Detské ihrisko Michalany
Miesto: Michalany Datum: 22. 8. 2019
Objednavatel: Obec Michalany Projektant:
Zhotovitel: Vypln udaj Spracovatel:
‘ P pr Kod Popis MJ  Mnozstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR] ‘
Naklady z rozpoctu
y P 0,000
HSV - Prace a dodavky HSV 0,000
1 - Zemné prace 0,000
k h 1-2 1
‘ 1 ‘ K 131101201 ‘m op zapazenej jamy v hornine 1-2, do 100 ‘ m3 ‘ 3,750 0,000 o,ooo‘
2 - Zakladanie 0,000
2 | K 275321311 B(?tonvzakladovych patiek, zelezovy (bez m3 3,200 0,000 0,000
vystuze), tr. C 16/20
9 - Ostatné konstrukcie a prace-blranie 0,000
‘ 3 ‘ M 001 Lanovd drdha ‘ ks ‘ 1,000 0,000 0,000 ‘
Zariadenie je urcené pre vsetky verejné priestranstvd
pre deti vo veku 3 - 12 rokov. Oblubend lanova dréha
pre deti s ndstupnou plosinou
‘ 4 ‘ K 9360000001 ‘Osadenie Lanovej drahy ‘ ks ‘ 1,000 0,000 0,000‘
‘ 5 ‘ M 002 Nerezovy kolotoc so sedenim ‘ ks ‘ 1,000 0,000 0,000 ‘
Zariadenie je urcené pre deti 3 - 12 rokov. Kolotoc so
sedenim je vyrobeny z nerezovej konstrukcie
a odolnych plastov odolnych voci UV Ziareniu. Je
vhodny aj na verejné detské ihriskd s vyssou
frekvenciou uZivatelov. Podesta je s protismykovou
Upravou.
‘ 6 | K 9360000002 Osadenie Nerezového kolotoca so sedenim ks 1,000 0,000 0,000‘
7 | M |003 Lanovad pyramida 2,5 m ks 1,000 0,000 0,000 ‘
Zariadenie je urcené pre vsetky verejné priestranstvd
pre deti vo veku 4 - 12 rokov. Lanovd pyramida je
skvelym prvkom pre pohybové aktivity deti na
Cerstvom vzduchu. Deti si zdoldvanim pyramidy
precvicia subeZne vsetky svalové partie tela.
‘ 8 ‘ K 19360000003 Osadenie Lanovej pyramidy 2,5 m ‘ ks ‘ 1,000 0,000 0,000‘
VP - Prace naviac 0,000
K 0,000
K 0,000
K 0,000
K 0,000
K 0,000
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KRYCi LIST ROZPOCTU

Stavba: Projekt Michalany
Objekt: 102019_3 - Workoutové ihrisko s fitness prvkami Michalany
JKSO: KS:
Miesto: Michalany Datum: 22. 8. 2019
Objednavatel: ICo: 00331759
Obec Michalany ICO DPH:
Zhotovitel: ICo: Vyplh (daj
Vyplii tdaj ICO DPH:  VyplA (daj
Projektant: ICo:
ICO DPH:
Spracovatel: ICo:
ICO DPH:
Poznamka:
Naklady z rozpoctu 0,00
Ostatné naklady 0,00
Cena bez DPH 0,00
DPH zakladna 20,00% z 0,00 0,00
znizena 20,00% z 0,00 0,00
Cena s DPH v EUR 0,00
Projektant Spracovatel
Datum a podpis: Peciatka Datum a podpis: Peciatka
Objednavatel Zhotovitel
Datum a podpis: Peciatka Datum a podpis: Peciatka
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REKAPITULACIA ROZPOCTU

Stavba: Projekt Michalany
Objekt: 102019_3 - Workoutové ihrisko s fitness prvkami Michalany
Miesto: Michalany Datum: 22. 8. 2019
Objednavatel: Obec Michalany Projektant:
Zhotovitel: Vypln Udaj Spracovatel:
Kod - Popis Cena celkom [EUR]

1) Naklady z rozpoctu
HSV - Prace a dodavky HSV

1 - Zemné prace
2 - Zakladanie
5 - Komunikacie
9 - Ostatné konstrukcie a prace-blranie
VRN - Vedlajsie rozpoctové naklady
VRNO7 - Dopravné naklady
VP - Prace naviac

2) Ostatné naklady
GIZS
Projektové prace
Stazené podmienky
Vplyv prostredia
Iné VRN
Kompletacna cinnost’

Celkové néaklady za stavbu 1) + 2)
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0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

0,000

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00



ROZPOCET

Stavba: Projekt Michalany
Objekt: 102019_3 - Workoutové ihrisko s fitness prvkami Michalany
Miesto: Michalany Datum: 22. 8. 2019
Objednavatel: Obec Michalany Projektant:
Zhotovitel: Vypln udaj Spracovatel:
P pr Kod Popis MJ  Mnozstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]
Naklady z rozpoctu
y P 0,000
HSV - Prace a dodavky HSV 0,000
1 - Zemné prace 0,000
k h 1-2 1
1 K 131101201 m op zapazenej jamy v hornine 1-2, do 100, 3,450 0,000 0,000
. . ie vkooku 2 horniny 1-
15 K 162201102 Vodorovné premiestnenie vykopku z horniny m3 3,450 0,000 0,000
4 nad 20-50m
2 - Zakladanie 0,000
Betdn zaK 'ch pitiek. 3 |
2 K 275321311 eton zakladovych patiek, zelezovy (bez m3 2,530 0,000 0,000
vystuze), tr. C 16/20
5 - Komunikacie 0,000
K i y ych kociek velkych
19 K 591111111R {ladenie dlazby z gumennych kociek velkych do - 138,000 0,000 0,000
l6Zka z kameniva tazeného
20| M 2721000020 Gumovd dlazba PIN-HOLE (Cervend, 500 x 500 x m2 138,000 0,000 0,000
75 mm)
spdjacie koliky su zahrnuté v cene (16 ks / m2)
9 - Ostatné konstrukcie a prace-buranie 0,000
‘ 3 ‘ M 001 Street workout ‘ ks ‘ 1,000 0,000 0,000
12 x hrazda, 3-jité bradld, lavica, rebriny, opicia
drdha, W tyc, vertikdla, dlhd W ty¢, vysutd opicia
drdha, kruhy, ty¢ na lezenie
1083 x 629 x 360cm 1440 x 940 cm (HIC):
250 cm
4 | K 9360000001 Osadenie Street workout ks 1,000 0,000 0,000
5 M 002 Kombinované stalky ks 1,000 0,000 0,000
kombinované stalky
266 x 66 x 102 cm 566 x 366 cm  (HIC): 102
cm
6 K 9360000002 Osadenie Kombinované stalky ks 1,000 0,000 0,000
7 M 003 Kf)mb’inovgny stroj Lavica na natahovania + ks 1,000 0,000 0,000
Sikmd lavica
1238x1169x1057mm 4238 x 4120 mm (HIC): 0,92
m
8 K 9360000003 Osadenie Kombinovany stroj Lavica na ks 1,000 0,000 0,000
natahovania + Sikma lavica
9 | M 004 Kombinovany stroj Stepper + Posilriovaci stroj ks 1,000 0,000 0,000
na nohy
1624x659x2196 mm 4624 x 3638 mm (HIC): 0,8 m
10 K 9360000004 Osadenie Kombinovany stroj Stepper + ks 1,000 0,000 0,000
Posilnovaci stroj na nohy
11 | M 005 TrenazZér rychlej chédze ks 1,000 0,000 0,000
1151x523x1636mm 4142 x 3522 mm (HIC): 0,4m
‘ 12 ‘ K 9360000005 Osadenie Trenazér rychlej chodze ‘ ks ‘ 1,000 0,000 0,000
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Kod

o Popis MJ  Mnozstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]
21 | M 006 TrenazZér veslovania ks 1,000 0,000 0,000
967x832x948 mm 3967 x 3832mm  (HIC): 0,75
m
22 | K 9360000006 Osadenie Trenazér veslovania ks 1,000 0,000 0,000
23 | M 007 Informacna tabula ks 1,000 0,000 0,000
967x832x948 mm 3967 x 3832mm  (HIC): 0,75
m
‘ 24 ‘ K 19360000007 Osadenie Informacnej tabule ‘ ks ‘ 1,000 0,000 0,000‘
VRN - Vedlajsie rozpoctové naklady 0,000
VRNO7 - Dopravné naklady 0,000
13 K 000700011 Dopravne naklady - mimostaveniskova doprava - 1,000 0,000 0,000
objektivizacia dopravnych nakladov materialov
VP - Prace naviac 0,000
K 0,000
K 0,000
K 0,000
K 0,000
K 0,000
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