Predchadzanie vzniku biologicky rozlozitelnych komunalnych

odpadov v Mikroregione obci RONAVA

Tento projekt je spolufinacovany z prostriedkov Kohézneho fandu.

NAVOD NA OBSLUHU KOMPOSTEROV
A PRIRUCKA PRE SPRAVNE KOMPOSTOVANIE

Typ komposteru: HORTO 700
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NAVOD NA OBSLUHU KOMPOSTEROV

TECHNICKE UDAJE
HORTO 700
Material 95% recyklovany HDPE,
UV stabilizovany
Objem 700 | iy
Rozmery 115 x 111 cm, vyika: 86 cm
Hmotnost 24 kg T
Hribks steny min. & mm
Tvar nadoby kdnicky
Farba zelena
Vetranie Velky pofet vetracich otvorov zabezpetujucich cirkulaciu veduchu |

a vihkosti. Min, 80% plochy vnutornych stien poknyva rebrovanie
proti upchavaniu vetracich otvorov

Teplotna odolnost | od—40'Cdo+80°C

Veko vrchné dvierka na pantoch
Vyberanie z kaidej strany kompostéra
kompostu
Doplfiujice kompostér bez dna, kvoli lepsiemu styku s podou
informacie
| Zivotnost min. 15 rokov
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NAVOD NA MONTAZ

1. Umiestnite jednotlivé diely kompostéra
na stabilny a rovnu zem v zahrade.

2. Spojte panely a pevnu €ast veka priloZenymi
tyEkami obr. 1 a obr. 2.

Obr. 1

Obr. 2

3. Ziskate obhal kompostéra sestuholnikového
tvaru obr, 3.

Obr. 3
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4. Do otvorov vo veku vioite oka pantov tak, aby
zacvakli a cez okd spojte pantami s druhou Eastou
veka obr. 4 a obr. 5.

Obr. 4

Obr. 5

5. Kompostér je teraz pripraveny na pouzivanie.
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