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PÔDORYS - NOVÝ STAV
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Železobetónová doska hr. 150 mm vystužená KARI sieťou (trieda betónu - C20/25)

Zhutnený štrkový podsyp fr. 16-32 mm, hr. 150 mm

Zhutnený štrkový podsyp - štrkodrva fr. 0-63 mm, hr. od 240 - 820 mm
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Betónový základ (trieda betónu C16/20)
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Zhutnený štrkový podsyp hr. 100 mm - štrk fr. 8-16 mm

Náterová hydroizolácia - 2 x Aquafin

Mrazuvzdorná lepiaca malta, hr. 5 mm

Mrazuvzdorná dlažba Gresová, hr. 10 mm
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Betónový základ (trieda betónu C16/20)

Zhutnený štrkový podsyp hr. 100 mm - štrk fr. 8-16 mm

Asfaltový betón ACO 11 hr. 60 mm

Zhutnený štrkový podsyp hr. 150 mm - štrkodrva fr. 0-32 mm

REZ A-A - NOVÝ STAV
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LEGENDA MATERIÁLOV

nová spevnená betónová plocha pokrytá gressovou dlažbou

nová spevnená plocha pokrytá asfaltobetónom

existujúca zeleň

12,50 %

12,50 %


